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Funkce TACHOMETR CS

Diky této funkci Ize pfimo na displeji kamery sledovat aktudlni rychlost a smér, kterym jedete. Ten je
zobrazovan formou kompasu. Spolu se zobrazenim aktualni rychlosti a kompasu Vas bude kamera
informovat o bliZicim se rychlostnim radaru. Na displeji se zobrazi rychlostni limit bliziciho se radaru,
vzdalenost a v pfipadé prekroceni rychlosti i varovani. Funkci TACHOMETR vyuZijete i jako spofic

obrazovky, aby Vas neoslfioval displej kamery napftiklad pfi jizdé v noci.

KdyzZ je kamera v reZimu nahravani nebo pohotovostnim reZimu, stisknutim tlacitka "Nahoru"
prepnete displej a budou Vam zobrazeny informace o Vasi aktualni rychlosti, kompasu a

vvs

vzdalenosti k nejblizSimu radaru - viz. obrazek.

Kompas Aktualni rychlost (TACHOMETR)
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Varovani o prekroceni

Maximalni povolena rychlost el ; .
maximalni povolené rychlosti

Vzdalenost bliziciho se radaru
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Pokud je Vase rychlost vétsi, nez je aktualni rychlostni limit, objevi se nasledujici obrazovka:
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Varovani na prekro¢eni maximalni povolené
rychlosti v mefeném useku

Vypnuti displeje
V pfipadé, ze chcete vypnout displej tak aby neosliioval, béhem standby rezimu ¢i béhem

nahravani kratce stisknéte tlacitko ,,Hlavni vypinac”. K aktivaci displeje je nutné stisknout jakékoliv
tlacitko

Sporic displeje TACHOMETR/ vypnuti displeje
V menu si miZete zvolit automatické zapnuti tachometru / vypnuti displeje v intervalu 1,3 a5
minut pod volbou ,,Spo¥ic displeje“.



