O TrueCam

Nato¢ si svou jizdu!
Aktualizace hlasového upozornéni a databaze radaru

Tento navod obsahuje dvé asti, které mohou byt vykonany nezavisle na sobé.

A) Aktualizace hlasového upozornéni
B) Aktualizace databaze radart

Aktualizace hlasového upozornéni

1. Stahnéte si novou aktualizaci hlasového ze stranek TrueCam
(www.truecam.cz/firmware/), oteviete slozku s rozbalenym baliCkem hlasového
upozornéni a spustte soubor “TrueCam_Voice_Update_Tool.exe”. Aplikace pro
aktualizaci hlasového upozornéni Vam zobrazi nasledujici okno:

1t Writer Tool v2.1

i x|
lDownIoad to SPI Flash LI nUVOTon

’Stalus: Disconnected Flash ID: Unknown ‘

Path: | Sample_Voice_Update_bin

File name: Sample_Voice_Update_ bin Size: 1,63 MBytes

Date: 2014/07/31 13:22:47 Download
|

2. Pripojte GPS modul s detekci rychlostnich radart do drzaku na kameru a nasledovné
jej pripojte prilozenym datovym USB kabelem se Stitkem “For Update” do volného
USB portu ve Vasem PC (viz. nasledujici obrazek)




3. Pokud je pfipojeni GPS modulu Uspésné, zobrazi se Vam v okné aplikace nasledujici
status “Connected” a Flash ID “c217”.

{% Writer Tool v2.1 x|
IDownIoad to SPI Flash L] * nUVOTon
\Status: Connected 6 Flash ID: c217 Contact with

Path: | Sample_Voice_Update_bin

File name: Sample_Voice_Update. bin Size: 1,63 MBytes

Date: 2014/07/31 13:22:47
Download

|
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4. Stisknéte tlacitko “Download” pro zahajeni procesu aktualizace hlasového
upozornéni, stavovy fadek aplikace bude indikovat proces aktualizace az do
ukonceni (viz. nasledujici obrazek):

{3 Writer Tool v2.1 X|
IDwJ‘..’ntw:ed to SPI Flash LI nUVOTon
’ Status: Connected Flash ID: c217 Contact with ‘

Path: | Sample_Voice_Update_bin

File name: Sample_Voice_Update_ bin Size: 1,63 MBytes
Date: 2014/07/31 13:22:47 *
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5. Po Uspésné aktualizaci hlasového upozornéni Vam aplikace zobrazi hlasku
“Complete!” (viz. nasledujici obrazek):

{3 Writer Tool v2.1 X|
I Download to SPI Flash j nUVOTon
’Status:Connected Flash ID: c217 Contact with ‘

Path: | Sample_Voice_Update_bin

Browse... I

File name: Sample_Voice_Update_ bin Size: 1,63 MBytes
Date: 2014/07/31 13:22:47

NUESONWiteqool Exit

6. Ukoncete aplikaci pro aktualizaci hlasového upozornéni, odpojte datovy USB kabel z
USB portu Vaseho pocitace a poté odpojte GPS modul z drzaku na kameru.

Aktualizace hlasového upozornéni je uspésné dokonéena.



Aktualizace databaze radaru

1. Pripojte GPS modul s detekci rychlostnich radard do volného USB portu ve Vasem
pocitagi.

7. Stahnéte si novou aktualizaci databaze radarli ze stranek TrueCam
(www.truecam.cz/firmware/), otevrete slozku s rozbalenym balickem databaze radaru
a spustte soubor “TrueCam_Database_Update_Tool.exe”. Aplikace pro aktualizaci
databaze radar(i Vam zobrazi nasledujici okno:

&, MiniLog_En_v1.83_TC_L x|

Start

Pokud nebylo USB pfipojeni Uspésné zobrazi se Vam nize uvedené okno aplikace.
Po kontrole pfipojeni GPS modulu do USB portu stisknéte tlacitko “Connect”.

&, MiniLog_En_v1.83_TC_L x|

7/ Welcome to use GPS Warner database Upgarding Tool:

Disconnected 6

Connect




2. Jakmile bude proces aktualizace zahajen, ukazatel procesu aktualizace za¢ne
signalizovat prubéh nahravani nové databaze radarti do VaSeho GPS modulu.

&, MiniLog_En_v1.83_TC_L § x|

Welcome to use GPS Warner database Upgarding Tool:

® Updating.. .., you need to wait for
about ten minutes

3. Po uspésném dokonc&eni procesu aktualizace se Vam zobrazi nasledujici okno
aplikace.

&, MiniLog_En_v1.83_TC_L § x|

Welcome to use GPS Warner database Upgarding Tool:

4. Zavrete aplikaci pro aktualizaci databaze radart a odpojte GPS modul z USB portu
Vaseho pocitace.

Aktualizace databaze radaru je aspésné dokoncena.



