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Updating voice alerts and the speed camera database

These instructions consist of 2 sections, which may be performed independently.

A) Updating voice alerts
B) Updating speed camera database

Updating voice alerts

Note: Be sure to download the language pack marked with the same letter (A, B) that the firmware on your camera is labeled.
If you wish to use a different language version, reinstall the firmware first and then the voice command set.

1. Download the latest voice alert update from the TrueCam site
(www.truecam.com/firmware/), then open the folder with the unpacked voice alert
package and run the file “TrueCam_Voice_Update_Tool.exe”. The voice alert
update application will display the following window:

ﬁ Writer Tool v2.1 X
[ Download to SPI Flash  ~| NUVYOTON
Status: Disconnected Flash ID: Unknown

Path: | Multilanguage_Voice_Update bin

File name: Multilanguage_Voice Update t Size: 14,27 MBytes
Date: 2015/12/17 09:12:36
Download
NUESOIWiterqiool Exit

2. Connect the GPS module with speed camera detection to the camera mount and
then connect the included USB cable, labeled “For Update” to any free USB port on
your PC (see below). Currently when connecting USB cable to the PC, press “+”
button on the GPS module.



file:///C:/Users/RICHARD/Downloads/VOICE/www.truecam.com/firmware/

3. When the GPS module has been connected successfully, you will see the following
window, with the status “Connected” and Flash ID “ef17”.

X

IVDownIoad toSPIFlash ] N7 NUVOTON

Status: Connected 6 Flash ID: eft7 Contact with

| ﬁ Writer Tool v2.1

Path: | Multilanguage_Voice_Update_bin

File name: Multilanguage_Voice Update t Size: 14,27 MBytes
Date: 2015/12/17 09:12:36

, Download
| AUEEIWikarieel oo

4. Press the “Download” button to begin the update process. The status bar will
indicate the update progress until completion (see below):

| & Writer Tool v2.1 X

‘ |VD‘:“""”1'33']' to SPI Flash _] nUVOTon

Status: Connected Flash ID: eft7 Contact with

Path: | Multilanguage_Voice_Update_bin

File name: Multilanguage Voice Update t Size: 14,27 MBytes

Date: 2015/12/17 09:12:36 *
| | Block Erasing

5. After the voice alerts have been successfully updated the application displays the
message “Complete!” (see below):

| ﬁ Writer Tool v2.1

X

IDownIoad to SPI Flash L] nuvo I on
Status: Connected Flash ID: eft7 Contact with

Path: | Multilanguage_Voice_Update_bin

. 2 Browse. ..

File name: Size: 14,27 MBytes

Date: 2015/12/17 09:12:36
Complete!

USelMees] e |

6. Quit the voice alert update application, disconnect the USB data cable from the USB
port of your computer and then disconnect the GPS module from the camera mount.

The voice alert update has been successfully completed.



Updating the speed camera database

1. Connect the GPS module with speed camera detection to any free USB port on your
computer.

2. Download the latest speed camera database update from the TRUECAM site
(www.truecam.com/firmware/), then open the folder with the unpacked speed camera
database package and run the file “TrueCam_Database_Update_Tool.exe”. The
speed camera database update application will show the following window:

£, MiniLog_En_v1.83_TC_L x|

Welcome to use GPS Warner database Upgarding Tool:

Start . Exit

If the USB connection was not successful you will see the following window.
After checking the connection of the GPS module to the USB port, press
“Connect”.

£, MiniLog_En_v1.83_TC_L | x|

7 Welcome to use GPS Warner database Upgarding Tool:

Disconnected 6

Connect . Exit



http://www.truecam.com/firmware/

3. Once the update process is started the status bar will indicate the progress of the
speed camera database update into your GPS module.

£, MiniLog_En_v1.83_TC_L x|

" Welcome to use GPS Warner database Upgarding Tool:

® Updating.. .., you need to wait for
about ten minutes

4. After the update has been successfully completed, the following window will be
displayed:

£, MiniLog_En_v1.83 TC L

5. Quit the speed camera database update application and disconnect the GPS module
from the USB port of your computer.

The speed camera database update has been successfully completed.



O TrueCam

Aktualisierung der Sprachhinweisung und Radardatenbank

Diese Anweisung erhalt zwei Teile, die unabhangig voneinander vollzogen werden
kénnen.

A) Aktualisierung der Sprachhinweisung
B) Aktualisierung der Radardatenbank

Aktualisierung der Sprachhinweisung

Hinweis: Seien Sie sicher, dass Sie das richtige Sprachpaket downloaden. Ihre Firmware hat ein Buchstabenlabel (A,B).

DE

Wenn Sie eine andere Sprache verwenden mdchten reinstallieren Sie die Firmware zuerst, und dann erst den Sprachbefehlssatz.

1.

Laden Sie die neue Aktualisierung der Sprachhinweisung von den Seiten TrueCam
(www.truecamkameras.de/firmware/) herunter, 6ffnen Sie den Ordner mit dem
entrollten Paket der Sprachhinweisung und starten Sie die Datei
“TrueCam_Voice_Update_Tool.exe”. Die Applikation fir die Aktualisierung der
Sprachhinweisung zeigt Ihnen folgendes Fenster auf:

ﬁ Writer Tool v2.1 X
[Download to SPI Flash ~| NUVYOTON
Status: Disconnected Flash ID: Unknown

Path: I Multilanguage_Voice_Update bin

File name: Multilanguage_Voice Update t Size: 14,27 MBytes
Date: 2015/12/17 09:12:36
Download
NUESOIWiteqrocl Exit

Schlieen Sie das GPS Modul mit der Geschwindigkeitsradardetektion in den
Kamerahalter an und nachfolgend schliel3en Sie diesen mithilfe vom beigefligten
USB Kabel in einen freien USB Port Ihres Computers an (siehe folgende Abbildung),
und driicken Sie gleichzeitig beim AnschlieBen zum PC die Seitentaste “+” auf

dem GPS Modul. 1
v 1



http://www.truecamkameras.de/firmware/

3. Falls die Verbindung des GPS Moduls erfolgreich ist, wird Thnen im
Applikationsfenster folgender Status angezeigt “Connected” und Flash ID “ef17”.

ﬁ Writer Tool v2.1 X

| Download to SPI Flash  ~| * NUVYOTON

Status: Connected 6 Flash ID: eft7 Caontact with

Path: | Multilanguage_Voice_Update bin

File name: Multilanguage Voice Update t Size: 14 27 MBytes

Date: 2015/12/17 09:12:36
Download

| VSO WiRerTosl 1

Dricken Sie die Taste “Download” fur das Starten des Aktualisierungsprozesses der

Sprachhinweisung, die Zustandszeile der Applikation wird den Stand der
Aktualisierung bis zu der Beendung indizieren (siehe folgende Abbildung):

ﬁ Writer Tool v2.1 X

ID(:‘.unloafj to SPI Flash _] nuvoTon

Flash ID: eft7 Contact with

Status: Connected

Path: | Multilanguage_Voice_Update bin

File name: Multilanguage_Voice Update t Size: 14,27 MBytes

Date: 2015/12/17 09:12:36 *
Block Erasing

| VGO iRerTosl 1

Nach erfolgreicher Aktualisierung der Sprachhinweisung wird Ihnen die Applikation
folgende Meldung aufzeigen “Complete!” (siehe folgende Abbildung):

ﬁ Writer Tool v2.1 X

| Download to SPI Flash  ~| NUVYOTON

Flash ID: eft7 Contact with

Status: Connected

Path: | Multilanguage_Voice_Update bin

File name: Size: 14,27 MBytes

Date: 2015/12/17 09:12:36

Complete!

| VSO iRarTosl 1

Beenden Sie die Applikation fiir die Aktualisierung der Sprachhinweisung, koppeln
Sie das Daten-USB-Kabel aus dem USP Port Ihres Computers ab und koppeln Sie

danach das GPS Modul vom Kamerahalter ab.
Die Aktualisierung der Sprachhinweisung ist erfolgreich beendet.



Aktualisierung der Radardatenbank

1. SchlieRen Sie das GPS Modul mit der Geschwindigkeitsradardetektion in einen freien
USB Port Ihres Computers.

2. Laden Sie die neue Aktualisierung der Radardatenbank von den Seiten TrueCam
(www.truecamkameras.de/firmware/) herunter, 6ffnen Sie den Ordner mit dem
entrollten Paket der Radardatenbank und starten Sie die Datei
“TrueCam_Database Update_Tool.exe”. Die Applikation fir die Aktualisierung der
Radardatenbank zeigt Ihnen folgendes Fenster auf:

£; MiniLog_En_v1.83_TC_L x|

¥ Welcome to use GPS Warner database Upgarding Tool:

Start

Falls der USB Anschluss nicht erfolgreich ist, wird Ihnen das unten aufgefuhrte

Applikationsfenster aufgezeigt.
Nach der Anschlusskontrolle des GPS Moduls in den USB Port driicken Sie die

Taste“Connect”.

£; MiniLog_En_v1.83_TC_L x|

Welcome to use GPS Warner database Upgarding Tool:

Disconnected 6

Connect



http://www.truecamkameras.de/firmware/

3. Sobald der Prozess der Aktualisierung gestartet wird, beginnt der Anzeiger des
Aktualisierungsprozesses den Verlauf des Einspielens der neuen Radardatenbank in

lhr GPS Modul signalisieren.

8. MiniLog_En_v1.83 TC L
Welcome to use GPS Warner database Upgarding Tool:

Y Updating.. .., you need to wait for
about ten minutes

4. Nach erfolgreichem Beenden des Aktualisierungsprozesses wir lhnen folgendes

Applikationsfenster aufgezeigt.

8. MiniLog_En_v1.83 TC L

7 Welcome to use GPS Warner database Upgarding Tool:

@ Updating complete e

5. SchlielRen Sie die Applikation fur die Aktualisierung der Radardatenbank und koppeln
Sie das GPS Modul aus dem USB Port Ihres Computers ab.

Die Aktualisierung der Radardatenbank ist erfolgreich beendet.



O TrueCam PL

Aktualizacja instrukcji gtosowych i bazy fotoradaréw

Ponizsza instrukcja zawiera opis dwoéch dziatan, ktére mozna wykonac niezaleznie od
siebie.

A) Aktualizacja instrukcji glosowych
B) Aktualizacja bazy fotoradaréw

Aktualizacja instrukcji gtosowych

Uwaga: Upewnij sie, czy pobierasz odpowiedni pakiet jezykowy oznaczony tg samg literg (A, B), ktéra oznaczono wersje firmware'u w
twojej kamerze. Jezeli chcesz wykorzysta¢ inng wersje jezykowa, najpierw przeinstaluj firmware, a nastepnie pakiet instrukcji
gtosowych.

1. Pobierz aktualizacje instrukcji gtosowych ze strony TrueCam
(www.truecam.pl/firmware/), rozpakuj zawartos¢ folderu i uruchom plik
“TrueCam_Voice_Update_Tool.exe”. Program do aktualizacji glosowej pojawi
sie w nastepujgcym oknie:

ﬁ Writer Tool v2.1 X
[ Download to SPIFlash ~| NUVYOTON
Status: Disconnected Flash ID: Unknown

Path: | Multilanguage_Voice_Update bin

File name: Multilanguage_Voice Update.t Size: 14,27 MBytes
Date: 2015/12/17 09:12:36
Download
§NUESOIWriterTool _ Bt

2. Potgcz modut GPS z detekcjg radaréw predkosci z uchwytem kamery, a
nastepnie za pomocg kabla USB podtgcz catos¢, prowadzgc kabel od gniazda
mini USB znajdujacego sie w uchwycie do wejscia USB w Twoim komputerze
(obrazek ponizej), a jednoczesnie przy podtaczaniu do komputera
przytrzymaj przycisk z boku “+” na module GPS.

Ry



file:///C:/Users/RICHARD/Downloads/VOICE/www.truecam.pl/firmware/

3. Jezeli potgczenie z modutem GPS zostanie nawigzane poprawnie, w oknie
aplikacji wyswietli sie Status “Connected” oraz Flash ID “ef17”.

X

IVDownIoad toSPIFlash ] N7 NUVOTON

Status: Connected 6 Flash ID: eft7 Contact with

| ﬁ Writer Tool v2.1

Path: | Multilanguage_Voice_Update_bin

File name: Multilanguage_Voice Update t Size: 14,27 MBytes
Date: 2015/12/17 09:12:36

, Download
| AUEEIWikarieel oo

4. Nacisnij przycisk “Download”, aby rozpocza¢ proces aktualizacji instrukciji

gtosowych. O stanie procesu aktualizacji, az do jej ukonczenia bedzie informowat
pasek postepu (zob. obrazek ponizej):

| & Writer Tool v2.1 X

|VD‘:“""”1'33']' to SPI Flash _] nUVOTon

Status: Connected Flash ID: eft7 Contact with

Path: | Multilanguage_Voice_Update_bin

File name: Multilanguage Voice Update t Size: 14,27 MBytes

Date: 2015/12/17 09:12:36 *
| | Block Erasing

5. Po udanej aktualizacji instrukcji gtosowych w oknie aplikacji pojawi sie komunikat
“Complete!” (zob. obrazek ponizej):

| ﬁ Writer Tool v2.1

X

IDownIoad to SPI Flash L] nuvo I on
Status: Connected Flash ID: eft7 Contact with

Path: | Multilanguage_Voice_Update_bin

. 2 Browse. ..

File name: Size: 14,27 MBytes

Date: 2015/12/17 09:12:36
Complete!

Ukoncz dziatanie aplikacji, odtgcz kabel USB od wejscia USB komputera, a nastepnie
odfgcz modut GPS od uchwytu kamery.

Aktualizacja instrukcji glosowych przebiegta poprawnie.



Aktualizacja bazy fotoradaroéw

1. Podtgcz modut GPS z detekcjg fotoradarow predkosci do wolnego wejscia USB w
komputerze.

2. Pobierz ze strony TrueCam (www.truecam.pl/firmware/) nowg aktualizacje bazy
fotoradaréw, a nastepnie rozpakuj zawartos$¢ folderu i uruchom plik
“TrueCam_Database Update Tool.exe”. Aplikacja do aktualizacji bazy danych
fotoradaréw pojawi sie w nastepujgcym oknie:

£, MiniLog_En_v1.83_TC_L x|

" Welcome to use GPS Warner database Upgarding Tool:

Start . Exit

W przypadku, gdy potgczenie przez USB nie zostato nawigzane poprawnie, na ekranie
monitora pojawi sie ponizsze okno. Po sprawdzeniu, czy modut GPS zostat poprawnie
podtgczony do wejscia USB, nacisnij przycisk “Connect”.

£, MiniLog_En_v1.83_TC_L x|

" Welcome to use GPS Warner database Upgarding Tool:

Disconnected 6

Connect Exit



file:///C:/Users/RICHARD/Downloads/VOICE/www.truecam.pl/firmware/

3. Gdy tylko rozpocznie sie proces aktualizacji, pasek postepu aktualizacji zacznie
informowac o etapie wgrywania nowej bazy danych fotoradaréw do modutu GPS.

£, MiniLog_En_v1.83_TC_L x|

7 Welcome to use GPS Warner database Upgarding Tool:

) Updating.. .., you need to wait for
about ten minutes

4. Po pomysinej aktualizacji bazy danych, na monitorze komputera pojawi sie
nastepujgce okno:

£, MiniLog_En_v1.83_TC_L x|

7 Welcome to use GPS Warner database Upgarding Tool:

® Updating complete 6

5. Whytacz aplikacje do aktualizacji bazy danych fotoradaréw, a nastepnie wyjmij modut
GPS z wejscia USB komputera.

Aktualizacja bazy danych fotoradaréw przebiegta pomysinie.



O TrueCam HU

Hangutasitas és radar adatbazis frissités

Az utmutaté két részbdl all, a frissités egymastdl figgetlenil elvégezhetd.

A) Hangutasitas frissitése
B) Radar adatbazis frissités

Hangutasitas frissitése

Megjegyzés: Ugyeljen arra, hogy toltse le a nyelvi csomag jeldlt azonos beti (A, B), hogy a firmware-t a kamera cimkézni.
Ha szeretné, hogy egy mas nyelvd, telepitse Ujra a firmware az elsd, majd a hangutasitas készlet.

1. ATrueCam honlapjardl (www.truecam.hu/firmware/) téltse le a hangutasitas
legfrissebb verzidjat, nyissa meg a mappat és inditsa el a
“TrueCam_Voice_Update_Tool.exe” fajlt. A hangutasitas applikacio a kdv. ablakot

jeleniti meg:
& Writer Tool v2.1 X
[ Download to SPI Flash  ~] NUVYOTON
Status: Disconnected Flash ID: Unknown

Path: | Multilanguage_Voice_Update bin

File name: Multilanguage_Voice Update t Size: 14,27 MBytes

Date: 2015/12/17 09:12:36
Download
USRI Wllker Toel =

2. Csatlakoztassa a sebességmérd radar detektorral ellatott GPS modult a kamera
tartojahoz, majd a “For Update” cimkével ellatott kabel segitségével csatlakoztassa
egy szabad USB porton keresztlil a szamitogépéhez (lasd. kép). Jelenleg
csatlakoztatasakor az USB kabelt a szamitégéphez, nyomja meg a "+" gombot
a GPS modul.



file:///C:/Users/RICHARD/Downloads/VOICE/www.truecam.hu/firmware/

3.  Amennyiben a GPS modul helyesen lett csatlakoztatva, az applikacié ablakaban a
kov. statusz jelenik meg “Connected” és Flash ID “ef17”.

| Writer Tool v2.1

IVDownIoad toSPIFlash  ~] W NUVOTON

Status: Connected 6 Flash ID: eft7 Contact with

X

Path: | Multilanguage_Voice_Update_bin

File name: Multilanguage Voice Update t Size: 14 27 MBytes
Date: 2015/12/17 09:12:36

Download

4. A hangutasitas frissitéséhez nyomja meg a “Download” gombot, az allapotjelz6 a
frissités végéig jelzi a folyamat allapotat (lasd. kép):

|8 Writer Tool v2.1 X
|

IVDx:-,\;nluad toSPIFlash -] NnNUvoToN

Status: Connected Flash ID: eft7 Contact with

Path: | Multilanguage_Voice_Update_bin

File name: Multilanguage Voice Update t Size: 14 27 MBytes

Date: 2015/12/17 09:12:36 *
| | Block Erasing

5. Afrissités sikeres befejezésével a “Complete!” felirat jelenik meg (lasd. kép):

|8 Writer Tool v2.1 X
|

IVDownIoad toSPIFlash  ~] NUVOTON

Status: Connected Flash ID: eft7 Contact with

Path: | Multilanguage_Voice_Update_bin

File name: Size: 14,27 MBytes

Date: 2015/12/17 09:12:36
Complete!

6. Fejezze be a hangutasitas frissitését, hizza ki az USB kabelt a szamitégépe USB
portjabol, majd a GPS modult a kamera tart6jabal.

A hangutasitas frissitése sikeresen befejezédott.



Radar adatbazis frissitése

1. Csatlakoztassa a sebességmeéré radar detektor GPS modult egy szabad USB portba
az On szamitogépén.

2. A TrueCam honlapjarél (www.truecam.hu/firmware/) toltse le a radar adatbazis
legfrissebb verzidjat, nyissa meg a mappat és inditsa el a
“TrueCam_Database_Update_Tool.exe” fajlt. A radar adatbazis applikacié a kov.
ablakot jeleniti meg:

£, MiniLog_En_v1.83_TC_L x|

Start

Amennyiben az USB csatlakozds nem volt sikeres, a lejjebb lathat6 ablak jelenik
meg. A GPS modul csatlakozasanak ellenérzése utan nyomja meg a “Connect”
gombot.

£, MiniLog_En_v1.83_TC_L x|

Connect



http://www.truecam.hu/firmware/

3. Miutan a frissités folyamata elindul, a folyamatjelz6 mutatja az adatbazis
bejatszasanak folyamatat az On GPS moduljaba.

£, MiniLog_En_v1.83_TC_L j i x|

7 Welcome to use GPS Warner database Upgarding Tool:

) Updating.. .., you need to wait for
about ten minutes

£. MiniLlog_En_v1.83 TC L

7/l Welcome to use GPS Warner database Upgarding Tool:

® Updating complete 6

5. Zarja be az adatbazis frissités applikaciot, és huzza ki a GPS modult a szamitdgépe
USB portjabdl.

A radar adatbazis frissitése sikeresen befejezédott.



O TrueCam Cz

Aktualizace hlasového upozornéni a databaze radaru

Tento navod obsahuje dvé ¢asti, které mohou byt vykonany nezavisle na sobé.

A) Aktualizace hlasového upozornéni
B) Aktualizace databaze radart

Aktualizace hlasového upozornéni

Poznamka: Presvédcte se, Ze stahujete jazykovou sadu oznacenou stejnym pismenem (A, B),
kterym je oznacena verze firmware ve vasi kamefe. Pokud chcete pouzit jinou jazykovou verzi, pfeinstalujte nejprve firmware a poté
sadu hlasovych upozornéni.

1. Stahnéte si novou aktualizaci hlasového upozornéni ze stranek TrueCam
(www.truecam.cz/firmware/), oteviete slozku s rozbalenym bali¢kem hlasového
upozornéni a spustte soubor “TrueCam_Voice_Update Tool.exe”. Aplikace pro
aktualizaci hlasového upozornéni Vam zobrazi nasledujici okno:

ﬁ Writer Tool v2.1 X
[ Download to SPI Flash  ~| NUVYOTON
Status: Disconnected Flash ID: Unknown

Path: | Multilanguage_Voice_Update bin

File name: Multilanguage Voice Update t Size: 14 27 MBytes
Date: 2015/12/17 09:12:36
Download
MU Wiisar oel __ Bt

2. Pfipojte GPS modul s detekci rychlostnich radard do drzaku na kameru a nasledovné
jej pripojte pfilozenym USB kabelem do volného USB portu ve Vasem PC (viz.
nasledujici obrazek) , a sou€asné pfi pripojeni k PC podrzte boéni tladitko “+” na
GPS modulu.



http://www.truecam.cz/firmware/

3. Pokud je pfipojeni GPS modulu Uspésné, zobrazi se Vam v okné aplikace nasledujici
status “Connected” a Flash ID “ef17”.

X

IVDownIoad toSPIFlash ] N7 NUVOTON

Status: Connected 6 Flash ID: eft7 Contact with

| ﬁ Writer Tool v2.1

Path: | Multilanguage_Voice_Update_bin

File name: Multilanguage_Voice Update t Size: 14,27 MBytes
Date: 2015/12/17 09:12:36

, Download
| AUEEIWikarieel oo

4. Stisknéte tlacitko “Download” pro zahajeni procesu aktualizace hlasového

upozornéni, stavovy fadek aplikace bude indikovat proces aktualizace az do
ukonceni (viz. nasledujici obrazek):

| & Writer Tool v2.1 X

|VD‘:“""”1'33']' to SPI Flash _] nUVOTon

Status: Connected Flash ID: eft7 Contact with

Path: | Multilanguage_Voice_Update_bin

File name: Multilanguage Voice Update t Size: 14,27 MBytes

Date: 2015/12/17 09:12:36 *
| | Block Erasing

5. Po uspésné aktualizaci hlasového upozornéni Vam aplikace zobrazi hlasku
“Complete!” (viz. nasledujici obrazek):

| ﬁ Writer Tool v2.1

X

IDownIoad to SPI Flash L] nuvo I on
Status: Connected Flash ID: eft7 Contact with

Path: | Multilanguage_Voice_Update_bin

. 2 Browse. ..

File name: Size: 14,27 MBytes

Date: 2015/12/17 09:12:36
Complete!

6. Ukoncete aplikaci pro aktualizaci hlasového upozornéni, odpojte datovy USB kabel z

USB portu Vaeho pocitade a poté odpojte GPS modul z drzaku na kameru.

Aktualizace hlasového upozornéni je ispésné dokoncéena.



Aktualizace databaze radaru

1. Pfipojte GPS modul s detekci rychlostnich radart do volného USB portu ve Vasem
pocditadi.

2. Stahnéte si novou aktualizaci databaze radart ze stranek TrueCam
(www.truecam.cz/firmware/), oteviete slozku s rozbalenym balickem databaze radaru
a spustte soubor “TrueCam_Database_Update_Tool.exe”. Aplikace pro aktualizaci
databaze radari Vam zobrazi nasledujici okno:

£, MiniLog_En_v1.83_TC_L x|

" Welcome to use GPS Warner database Upgarding Tool:

Start

Pokud nebylo USB pfipojeni Uspésné zobrazi se Vam nize uvedené okno aplikace.
Po kontrole pfipojeni GPS modulu do USB portu stisknéte tlacitko “Connect”.

£, MiniLog_En_v1.83_TC_L x|

elcome to use GPS Warner database Upgarding Tool:

Disconnected 6

Connect



http://www.truecam.cz/firmware/

3. Jakmile bude proces aktualizace zahajen, ukazatel procesu aktualizace za¢ne
signalizovat prabéh nahravani nové databaze radaru do Vaseho GPS modulu.

£, MiniLog_En_v1.83_TC_L x|

) Updating.. .., you need to wait for
about ten minutes

4. Po uspésném dokonceni procesu aktualizace se Vam zobrazi nasledujici okno
aplikace.

£. MiniLlog_En_v1.83 TC L

5. Zavrete aplikaci pro aktualizaci databaze radard a odpojte GPS modul z USB portu
Vaseho pocitace.

Aktualizace databaze radari je ispésné dokonéena.



O TrueCam SK

Aktualizacia hlasového upozornenia a databazy radarov

Tento navod obsahuje dve Casti, ktoré mézu byt vykonavané nezavisle na sebe.

A) Aktualizacia hlasového upozornenia
B) Aktualizacia databazy radarov

Aktualizacia hlasového upozornenia

Poznamka: Presvedcte sa, Ze stahujete jazykovu sadu oznaenu rovnakym pismenom (A, B), ktorym je oznacena verzia firmvéru vo
vasej kamere. V pripade, ze chcete pouzit' inu jazykovu sadu, preinstalujte najprv firmvér a potom sadu hlasovych upozorneni.

1. Stiahnite si novu aktualizaciu hlasového upozornenia zo stranok TrueCam
(www.truecam.sk/firmware/), otvorte prie¢inok s rozbalenym bali¢kom hlasového
upozornenia a spustite subor “TrueCam_Voice_Update_Tool.exe”. Aplikacia pre
aktualizaciu hlasového upozornenia Vam zobrazi nasledujuce okno:

ﬁ Writer Tool v2.1 X
I Download to SPI Flash _:J nuvoTon
Status: Disconnected Flash ID: Unknown

Path: | Multilanguage_Voice_Update_bin

File name: Multilanguage_Voice Update t Size: 14,27 MBytes
Date: 2015/12/17 09:12:36
Download
§NUESOlWriterTool Bt

2. Pripojte GPS modul s detekciou rychlostnych radarov do drziaka kamery a nasledne
ho pripojte prilozenym USB kablom do volného USB portu vo Vasom PC (pozri
nasledujuci obrazok), a su€asne pri pripojeni k PC podrzte bo¢né tla€idlo "+" na
GPS module.



file:///C:/Users/RICHARD/Downloads/VOICE/www.truecam.sk/firmware/

3. Ak je pripojenie GPS modulu uspesné, zobrazi sa Vam v okne aplikacie nasledujuci
status "Connected” a Flash ID “ef17”.

X

IVDownIoad toSPIFlash ] N7 NUVOTON

Status: Connected 6 Flash ID: eft7 Contact with

| ﬁ Writer Tool v2.1

Path: | Multilanguage_Voice_Update_bin

File name: Multilanguage_Voice Update t Size: 14,27 MBytes
Date: 2015/12/17 09:12:36

, Download
| AUEEIWikarieel oo

4. Stlacte tlacidlo “Download” pre zahajenie procesu aktualizacie hlasového

upozornenia, stavovy riadok aplikacie bude indikovat proces aktualizacie az do
ukonc&enia (pozri nasledujuci obrazok):

| & Writer Tool v2.1 X

|VD‘:“""”1'33']' to SPI Flash _] nUVOTon

Status: Connected Flash ID: eft7 Contact with

Path: | Multilanguage_Voice_Update_bin

File name: Multilanguage Voice Update t Size: 14,27 MBytes

Date: 2015/12/17 09:12:36 *
| | Block Erasing

5. Po uspesnej aktualizacii hlasového upozornenia Vam aplikacia zobrazi hlasku
“Complete!” (pozri nasledujuci obrazok):

| ﬁ Writer Tool v2.1

X

IDownIoad to SPI Flash L] nuvo I on
Status: Connected Flash ID: eft7 Contact with

Path: | Multilanguage_Voice_Update_bin

. 2 Browse. ..

File name: Size: 14,27 MBytes

Date: 2015/12/17 09:12:36
Complete!

6. Ukoncite aplikaciu pre aktualizaciu hlasového upozornenia, odpojte datovy USB
kabel z USB portu Vasho pocitaca a potom odpojte GPS modul z drziaka na kameru.

Aktualizacia hlasového upozornenia je ispesne dokonéena.



Aktualizacia databazy radarov

1. Pripojte GPS modul s detekciou rychlostnych radarov do volného USB portu vo
Vasom poditaci.

2. Stiahnite si novu aktualizaciu databazy radarov zo stranok TrueCam
(www.truecam.sk/firmware/), otvorte prie€inok s rozbalenym balickom databazy
radarov a spustite subor “TrueCam_Database_Update_Tool.exe”. Aplikacia pre
aktualizaciu databazy radarov Vam zobrazi nasledujice okno:

£, MiniLog_En_v1.83_TC_L x|

elcome to use GPS Warner database Upgarding Tool:

Start

Pokial nebolo USB pripojenie uspesné, zobrazi sa Vam nizSie uvedené okno
aplikacie.
Po kontrole pripojenia GPS modulu do USB portu stladte tlaCidlo "Connect”.

£, MiniLog_En_v1.83_TC_L x|

" Welcome to use GPS Warner database Upgarding Tool:

Disconnected 6

Connect



http://www.truecam.sk/firmware/

3. Ked bude proces aktualizacie zahajeny, ukazovatel procesu aktualizacie zacne
signalizovat priebeh nahravania novej databazy radarov do Vasho GPS modulu.

£, MiniLog_En_v1.83_TC_L x|

7 Welcome to use GPS Warner database Upgarding Tool:

) Updating.. .., you need to wait for
about ten minutes

4. Po uspesnom dokonceni procesu aktualizacie sa Vam zobrazi nasledujuce okno
aplikacie.

£. MiniLlog_En_v1.83 TC L

5. Zatvorte aplikaciu pre aktualizaciu databazy radarov a odpojte GPS modul z USB
portu Vasho pocitaca.

Aktualizacia databazy radarov je uspesne dokonéena.



